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1.	 Keep out of reach of children to prevent injuries to their eyes.

2.	 lt is forbidden for pacemaker users since the device may 

interfere with the operation of pacemaker.

3.	 During the treatment period, please make a reasonable 

adjustment for diet structure and do proper exercises to 

enhance metabolism.

4.	 When using the device, please keep light emitting ports clean.

Otherwise, the light losses will increase and then affect therapy 

effects.

5.	 The symptoms like thirst, dry eyes, dizziness or rise of pulse rate 

after treatment are normal.

LASER SAFETY LABELS

According to EN60825-1 standard, every Class 3B laser product 

must be accompanied by a radiation warning label and a radiation 

declaration label.

! Before using the device, please carefully read the manual to 

know all the functions to ensure safe use.
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ENHOW IT 
WORKS1

Cold laser therapy, also known as low-level laser therapy 
(LLLT) or Class IV laser therapy, is a non-invasive treatment 
that utilizes targeted laser energy to stimulate cell 
regeneration and enhance blood circulation.

This therapy works by delivering deep-penetrating light 
wavelengths into the body’s tissues, triggering a biological 
process called photostimulation  a chain of chemical 
reactions that:

• Relieves pain by prompting the body to release endorphins 
(natural painkillers).

• Reduces inflammation by accelerating tissue repair and 
draining excess fluid from swollen areas.

• Speeds healing by activating injured cells to regenerate at 
an enhanced rate.

Unlike invasive procedures, cold laser therapy is entirely pain 
free and non-thermal, making it a safe adjunctive treatment 
for various conditions.

While some relief may be felt after just one session (e.g., 
less discomfort, reduced soreness), the best results are 
cumulative, meaning multiple treatments are often needed to 
achieve optimal outcomes. 
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EN
The duration and frequency of sessions vary by condition, so 
consistent use as directed is key to maximizing benefits.

650nm RED LASER LIGHT

Enhances blood circulation and targets the upper skin layer 
to alleviate inflammation, reduce skin redness, stimulate 
acupuncture points, and accelerate healing of post-surgical 
wounds or soft tissue injuries.
This visible red light is ideal for superficial pain relief and 
skin-level therapeutic applications.

808nm NEAR-INFRARED LASER LIGHT

Invisible to the naked eye, this wavelength penetrates deep 
into muscles and joints to relieve chronic pain—specifically 
addressing conditions like knee arthritis, cervical spondylosis, 
rheumatoid arthritis, shoulder periarthritis, and herniated 
discs.
Its deep tissue penetration makes it effective for treating 
underlying issues.

Epidermis

Dermis

Hypodermis

Muscle

Bone

Interior 
Tissues

Epidermis

Dermis

Hypodermis

Muscle

Bone

Interior 
Tissues

650nm
RED LASER LIGHT

808nm
NEAR-INFRARED

LASER LIGHT
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ENTECHNICAL 
SPECIFICATIONS2

•	 808nm ± 20nm (5 pcs diodes)
•	 650nm ± 20nm (10 pcs diodes)

•	 Max output power per 808nm 
diode 250mW 

•	 Max output power per 650nm 
diode 5mW

2080mW

Continuous wave and pulsed wave 5Hz

5 to 60 minutes, 5 minutes interval

5200mAh rechargeable lithium 
battery

DC Type-C, 5V/2A

About -15°C to 45°C (5°F to 113°F)

20-90%

500hPa ~ 1060hPa

AC100 ~ 240V

270g / 0.6lbs

WAVELENGTH

POWER

TOTAL POWER

WORKING MODE

TIME SETTING

BATTERY CAPACITY

CHARGING PORT

ENVIRONMENT 
TEMPERATURE

RELATIVE HUMIDITY

ATMOSPHERIC 
PRESSURE

ADAPTER VOLTAGE

NET WEIGHT

3WHAT’S IN 
THE BOX

1. DEVICE BODY 2. MAGNETIC COVER

3. USB CABLE

4. ADAPTER

5. PROTECTIVE GLASS AND
   CLEAN CLOTH
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ENDEVICE 
COMPONENTS4

Continuous 
Mode Icon

Power Levels 
Icon

Pulsed 
Mode Icon

Time Icon
Battery 
Indicator Icon

Battery 
Indicator Icon

Mode 
Button

Charging Port

Max Battery 
Capacity: 
5200mAh

Power/Pause 
Button

Decrease Time

Increase Time

Power
Level Button

16× 650nm Red 
Laser Diodes

8× 808nm Infra-
red Laser Diodes
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ENPREPARATION 
AND USAGE5

PREPARATION AND FIRST USE

Before starting treatment, clean both the laser diode area 

and the treatment zone thoroughly to remove dirt, dust, and 

hair. Check the device for any visible damage or irregularities.

Sensitivity Test 

Perform a sensitivity test on a small, hidden area of the body 

for 10 minutes. If discomfort occurs, stop immediately. Wait 6 

hours after the test. Do not use if irritation appears.

CHARGING INSTRUCTIONS

Before Use

Ensure the device is fully charged before operation.

Low Battery Warning

When battery voltage drops below 3.1V, the device stops 

laser output and triggers a 3-second buzzer alarm with 

flashing battery indicator. The display turns off after 10 

seconds.

Charging Process

Connect the charger to enter charging mode. A lightning 

icon appears and battery indicators blink progressively as 

charging advances. When fully charged, all four indicators 

remain steadily lit.

Battery Level Indicators

The four indicators show remaining charge: all four lit 

(75-100%), three lit (50-75%), two lit (25-50%), or one lit 

(below 25%).

USAGE RECOMMENDATIONS

Frequency & Duration

Apply 1-2 times daily for 20 minutes per session. Treatment 

duration may be adjusted based on individual condition. 

Consistent use for 4 weeks typically produces noticeable 

improvement.

Application Method

Apply directly on bare skin. Remove clothing or coverings 

from the treatment area for optimal light penetration.

Mode & Power Settings

Different conditions may respond better to specific settings. 

Try both Pulsed Mode (recommended for most conditions) 

and Continuous Mode (for nerve regeneration). 

Adjust output power as needed based on sensitivity and 

treatment response.

Pet Treatment Guidelines

•	 Best results on hairless areas

•	 For hairy areas, position the laser head as close to the skin 

as possible

•	 Part the fur if necessary to improve light penetration

AFTER USE

Turn off the device using the power button.



10 11

EN
MODE BUTTON

•	 Default Mode: Starts in Continuos Mode by default.  

•	 Switching Modes: short press the mode button while 
on to cycle between: 
1.	 CM: Continuous Mode (constant laser on) 

2.	PM: Pulsed Mode (intermittent laser on, 5hz).

•	 Cycle Order: Continuous - Pulsed - Continuous (repeats)

POWER LEVELS

•	 Adjustment: Short press POWER +/- to switch between 

3  power levels: 

1.	 Low (L): 50% power 

2.	Medium (M): 75% power 

3.	High (H): 100% power

•	 Cycle Order: Low - Medium - High- Low (repeats)

OPERATING 
MODES6

BUTTON FUNCTIONS GUIDE

POWER ON/OFF BUTTON

•	 Turn ON: Press and hold the Power button for 2 

seconds to start the device. It defaults to a 15-minute 

timer, “L” power levels, and continuous laser output.

•	 Laser control: Short-press to activate laser output; 

short-press again to pause.

•	 Turn OFF: Press and hold the Power button to shut 

down during operation.

•	 Auto functions: Powers off automatically after 30 
seconds of inactivity when laser is paused. Screen 
turns off after 1 minute of laser output without 
operation.
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TIME CONTROL BUTTONS

•	 Setting Time: Short press Time + or Time - to adjust in 

5-minute 

•	 Increments: Range: 5- 60 minutes | Default: 15 minutes 
on power-on

MEMORY FUNCTION

The device saves the last used power level and 

mode. When restarted, it defaults to these setting for 

convenient use.

HUMAN TREATMENT
PROTOCOLS7

Knees

Ankle 
infl ammation

Toe joints
infl ammation

Neck

Wrist

Finger joints
infl ammation Carpal 

Tunnel
syndrome

Shoulder

Upper
Back

Elbow

Lower
Back

Hip Joint

Back
Thigh

Shin bone 
pain

Achilles 
tendon 
infl ammation

Heel spur
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ENSYMPTOMS FOR 
HUMAN

TREATMENT 
TIME 

(MINUTES)
MODE POWER

Carpal Tunnel 
Syndrome 15-20 PM 100%

Myofascial Pain 
Syndrome 15-20 PM 100%

Sciatica 15-20 PM 100%

Plantar Fastiitis 20 PM 100%

Achilles Tendinitis 10-15 PM 100%

Nerve Regeneration 15 CM 100%

SYMPTOMS FOR 
HUMAN

TREATMENT 
TIME 

(MINUTES)
MODE POWER

Neck/Shoulder Pain 10-15 PM 100%

Upper/Lower Back 
Pain 15-20 PM 100%

Muscle Knots 15-20 PM 100%

Wrist, Bone, Joint 15-20 PM 100%

Heel Spur 15 PM 100%

Tennis Elbow 20 PM 100%

Wound Healing 10-15 PM 100%

Sports Injuries 10-15 PM 100%

Burns 10-15 PM 100%

Inflammation 15 PM 100%

Bursitis/Tendonitis 15 PM 100%

MODE:

PM: Pulsed Mode
CM: Continuous mode

ADDITIONAL APPLICATIONS

Gum and Jaw problems, Acne, Herpes Simplex, Burns, 
Wound Healing.



16 17

ENPET TREATMENT 
PROTOCOLS8 SYMPTOMS

TREATMENT 
TIME 

(MINUTES)
MODE POWER

Pain Relief 15 PM 100%

Open Wounds, 
Injuries 20 PM 100%

Acute & Chronic 
Otitis 15 PM 100%

Degenerative Disc 
Disease 15-20 PM 100%

Hip Dysplasia 20 PM 100%

Degenerative Joint 
Disease 15-20 PM 100%

Hot Spots/
Dermatological 

Disorders
20 PM 100%

Arthritis Lick 
Granulomas 15 PM 100%

Anal Glands 20 PM 100%

Sinusitis 
Rhinits

Cranial 
Cruciate 
Ligament

Lick 
Granulomas

ArthritisHip Dysplasia

Wounds

Otitis

Intervertebral 
Disc Disease

Stomatitis, 
Gingivitis & 
Periodontal 
Disease

Chronic/Acute Pain 
& Inflammation

Anal Glands
& Cystitis

Degenerative
Joint Disease

Fractures
Osteoarthrtis

Dermatological
Disorder and 
Post-surgical
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ENSYMPTOMS
TREATMENT 

TIME 
(MINUTES)

MODE POWER

Musculoskeletal 
Pain 20 PM 100%

Paw Swelling 15-20 PM 100%

Gingivitis/
Periodontal Disease 20 PM 100%

Inflammation, Ear 
Infections 20 PM 100%

Soft Tissue Trauma 15-20 PM 100%

Nerve Regeneration 15 CM 100%

MAINTENANCE 
AND CARE9

Repairs
Do not disassemble or repair the device yourself, as this may cause 
further damage. For malfunctions, refer to Troubleshooting or contact 
customer support.

Cleaning
Before cleaning or storing, always  , unplug, and cool completely.
•	 Surface: Use a soft cloth or cotton pad slightly moistened with 

neutral solution. Avoid solvents, gasoline, abrasive materials, or 
harsh chemicals.

•	 Laser ports: Gently clean with alcohol-moistened cotton swab. 
Never immerse in liquid or use sharp objects.

Storage
Store in a dry, cool place away from sunlight, humidity, high tempe-
ratures, and hard objects to prevent internal component aging and 
extend service life.

Battery Care
•	First 3 charges: Charge over 10 hours each for optimal conditioning.
•	Long-term storage: Recharge every 4-6 months. Lithium batteries 

self-discharge; prolonged undercharging may trigger protective 
mode requiring factory servicing

Operating Conditions
Temperature: -15°C to 45°C (5°F to 113°F)  
Humidity: 20-90% (non-condensing)  
Atmospheric Pressure: 500-1060 hPa  
Power Supply: DC Type-C 5V/2A  
Adapter: AC 100-240V

Transportation
Use standard carriers with adequate packaging. Protect from shocks, 
vibrations, and extreme weather. Maintain within operating tempera-
ture range during transit.

MODE:

PM: Pulsed Mode
CM: Continuous mode
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ENWARRANTY 
AND SUPPORT10

Avoid Rain Fragile Up

PROBLEM
SOLVING11

Disposal CE Mark Avoid HeatAvoid Rain Fragile Up Disposal CE Mark Avoid Heat

Dear Valued Customers,
Thank you for choosing our product. Customer satisfaction 
is our primary service commitment. For your peace of mind, 
we offer:

•	A 2-year limited warranty from the date of purchase                   
•	Warranty coverage begins from purchase date indicated 

on your invoice             
•	Please retain your original invoice for any warranty claims

WARRANTY EXCLUSIONS

The warranty does not cover:
•	 Damage caused by improper operation or use. 

Malfunctions caused by  device disassembly.
•	 Malfunctions or damage caused by accidents or human 

activities (scratches,  water immersion, or unauthorized 
replacement of parts).

•	 Damage caused by natural disasters.

For technical issues, malfunctions, or warranty claims, please contact: 
Email: magazzino@evolutamente.it

FAULTS  CAUSES SOLUTION

DEVICE FAILS TO 

TURN ON 

•	Power button 

not pressed long 

enough 

•	Low battery  

1.	Press and hold the 

Power button  for 2 

seconds 

2.	Charge the device 

fully 

3.	Device can be turned 

on normally after 

being fully charged 

NO LIGHT 

EMISSION OR 

WEAK OUTPUT

Damaged laser 

module 

1. Power on  the device 

2. Allow it to cool down 

completely T

3. Try again after 

cooling 

CRACKS IN 

DEVICE SHELL 

OR TREATMENT 

WINDOW / 

MALFUNCTION 

•	Physical damage 

(drops, impacts) 

•	Internal malfunction

1. Discontinue use 

immediately 

2. Contact customer 

service for assistance 

3. DO NOT attempt to 

operate the device
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MANUALE D’USO

IL FUTURO DELLA
FOTOBIOMODULAZIONE

ORION 
PULSAR V. 3.0
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La terapia laser fredda, nota anche come terapia laser 
a basso livello (LLLT) o terapia laser di Classe IV, è un 
trattamento non invasivo che utilizza energia laser mirata 
per stimolare la rigenerazione cellulare e migliorare la 
circolazione sanguigna.

Questa terapia funziona fornendo lunghezze d’onda luminose 
a penetrazione profonda nei tessuti del corpo, innescando un 
processo biologico chiamato fotostimolazione, una catena di 
reazioni chimiche che:

•  Allevia il dolore stimolando il corpo a rilasciare endorfine 
(antidolorifici naturali).

•  Riduce l’infiammazione accelerando la riparazione dei 
tessuti e drenando il liquido in eccesso dalle aree gonfie.

•  Accelera la guarigione attivando le cellule lesionate per 
rigenerarsi a un ritmo maggiore.

A differenza delle procedure invasive, la terapia laser fredda 
è completamente indolore e non termica, rendendola un 
trattamento adiuvante sicuro per varie condizioni.

Sebbene un certo sollievo possa essere avvertito dopo una 
sola sessione (ad es. meno disagio, ridotta indolenzimento), 
i migliori risultati sono cumulativi, il che significa che sono 
spesso necessari più trattamenti per ottenere risultati 
ottimali.

COME 
FUNZIONA1 La durata e la frequenza delle sessioni variano a seconda 

della condizione, quindi un uso costante come indicato è 
fondamentale per massimizzare i benefici.

LUCE LASER ROSSA 650nm

Migliora la circolazione sanguigna e colpisce lo strato 
superiore della pelle per alleviare l’infiammazione, ridurre il 
rossore cutaneo, stimolare i punti di agopuntura e accelerare 
la guarigione di ferite post-chirurgiche o lesioni dei tessuti 
molli.
Questa luce rossa visibile è ideale per il sollievo dal dolore 
superficiale e applicazioni terapeutiche a livello cutaneo.

LUCE LASER INFRAROSSO VICINO 808nm

Invisibile ad occhio nudo, questa lunghezza d’onda penetra 
in profondità nei muscoli e nelle articolazioni per alleviare il 
dolore cronico, affrontando specificamente condizioni come 
artrite del ginocchio, spondilosi cervicale, artrite reumatoide, 
periartrite della spalla e ernia del disco.
La sua penetrazione profonda nei tessuti la rende efficace 
per il trattamento di problemi sottostanti.

Epidermide

650nm
808nm

Derma

Lipoderma

Muscolo

Ossa

Tessuti interni
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SPECIFICHE 
TECNICHE2

•	 808nm ± 20nm (5 diodi)
•	 650nm ± 20nm (10 diodi)

•	  Potenza massima per diodo 
808nm: 250mW

•	  Potenza massima per diodo 
650nm: 5mW

2080mW

Onda continua e onda pulsata 5Hz

Da 5 a 60 minuti, intervallo di 5min

•	 Batteria al litio ricaricabile da 
5200mAh

DC Type-C, 5V/2A

Circa -15°C to 45°C (5°F to 113°F)

20-90%

500hPa ~ 1060hPa

AC100 ~ 240V

270g / 0.6lbs

LUNGHEZZA D’ONDA

POTENZA

POTENZA TOTALE

MODALITÀ DI LAVORO

IMPOSTAZIONE TEMPO

CAPACITÀ BATTERIA

PORTA DI RICARICA

TEMPERATURA 
AMBIENTALE

UMIDITÀ RELATIVA

PRESSIONE 
ATMOSFERICA

TENSIONE ADATTATORE

PESO NETTO

3CONTENUTO 
DELLA SCATOLA

1. DISPOSITIVO PRINCIPALE 2. COPERCHIO MAGNETICO

3. CAVO USB

4. ADATTATORE

5. OCCHIALI PROTETTIVI E   
PANNO PER PULIZIA
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COMPONENTI 
DEL DISPOSITIVO4

Modalità 
Continua

Livello Potenza

Modalità 
Pulsata

Tempo
Icona indicatore 
Batteria

Indicatore 
Livello Batteria

Pulsante Modalità

Porta di Ricarica

Capacità massima 
batteria:5200mAh

Accensione/
Spegnimento

Diminuisci Tempo

Aumenta Tempo

Pulsante Livello 
Potenza

16× 650nm Diodi 
Laser Rossi

8× 808nm Diodi 
Laser Infrarossi
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PREPARAZIONE 
E UTILIZZO5

PREPARAZIONE E PRIMO UTILIZZO

Prima di iniziare il trattamento, pulire sia l’area dei diodi laser 

che la zona di trattamento per rimuovere sporco, polvere e peli. 

Controllare il dispositivo per eventuali irregolarità.

Test di Sensibilità

Eseguire un test di sensibilità su una piccola area del corpo per 

10 minuti. Se si verifica disagio, interrompere immediatamente. 

Attendere 6 ore dopo il test. Non utilizzare se compare 

irritazione.

ISTRUZIONI DI RICARICA

Prima dell’uso

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima 

dell’utilizzo.

Avviso Batteria Scarica

Quando la tensione della batteria scende sotto i 3,1V, il 

dispositivo interrompe l’emissione laser e attiva un allarme 

sonoro di 3 secondi con indicatore batteria lampeggiante. Il 

display si spegne dopo 10 secondi.

Processo di Ricarica

Collegare il caricatore per entrare in modalità ricarica. Appare 

un’icona a fulmine e gli indicatori della batteria lampeggiano 

progressivamente fino a ricarica completa. . 

Indicatori Livello Batteria

I quattro indicatori mostrano la carica rimanente.

RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO

Frequenza e Durata

Applicare 1-2 volte al giorno per 20 minuti per sessione. 

La durata del trattamento può essere regolata in base alla 

condizione individuale. Un uso costante per 4 settimane 

produce tipicamente un miglioramento evidente.

Metodo di Applicazione

Applicare direttamente sulla pelle nuda. Rimuovere indumenti 

dall’area di trattamento per una penetrazione ottimale della 

luce.

Impostazioni Modalità e Potenza

Diverse condizioni possono rispondere meglio a impostazioni 

specifiche. Provare sia la Modalità Pulsata (consigliata per la 

maggior parte delle condizioni) che la Modalità Continua (per 

rigenerazione nervosa). Regolare la potenza di uscita in base 

alla sensibilità e alla risposta al trattamento.

Linee Guida per il Trattamento degli Animali

•	 Migliori risultati su aree prive di pelo

•	 Per aree pelose, posizionare la testina laser il più vicino 

possibile alla pelle

•	 Separare il pelo se necessario per migliorare la penetrazione 

della luce

DOPO L’UTILIZZO

Spegnere il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione.



32 33

IT

PULSANTE MODALITÀ

•	 Modalità Predefinita: Si avvia in Modalità Continua per 
impostazione predefinita.

•	 Cambio Modalità: Premere brevemente il pulsante 
modalità mentre è acceso per alternare tra:
1. CM: Modalità Continua (laser costantemente acceso)
2. PM: Modalità Pulsata (laser intermittente, 5Hz)

•	 Ordine Ciclico: Continua - Pulsata - Continua (si ripete) 

LIVELLI DI POTENZA

•	 Regolazione: Premere brevemente POTENZA +/- per 
passare tra 3 livelli di potenza:
1.	 Basso (L): 50% potenza
2.	Medio (M): 75% potenza
3.	Alto (H): 100% potenza

•	 Ordine Ciclico: Basso - Medio - Alto - Basso (si ripete)

MODALITÀ 
OPERATIVE6

GUIDA ALLE FUNZIONI DEI PULSANTI

PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

•	 Accendere: Premere e tenere premuto il pulsante di 
accensione per 2 secondi per avviare il dispositivo. 
Impostazioni predefinite di 15 minuti, livello di potenza 
“L” e emissione laser continua.

•	 Controllo laser: Premere brevemente per attivare 
l’emissione laser; premere di nuovo brevemente per 
mettere in pausa.

•	 Spegnere: Tenere premuto il pulsante di accensione per 
spegnere durante il funzionamento.

•	 Funzioni automatiche: Si spegne automaticamente 
dopo 30 secondi di inattività quando il laser è in pausa. 
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PULSANTI CONTROLLO TEMPO

•	 Impostazione Tempo: Premere brevemente Timer+ o 
Timer- per regolare in incrementi di 5 minuti

•	 Incrementi: Intervallo: 5-60 minuti | Predefinito: 15 
minuti all’accensione

FUNZIONE MEMORIA

Il dispositivo salva l’ultimo livello di potenza e modalità 
utilizzati. Quando riavviato, si imposta automaticamente 
su queste impostazioni per un uso conveniente.

PROTOCOLLI DI 
TRATTAMENTO       
PER PERSONE7

Ginocchia

Caviglia

Articolazioni 
piedi

Collo

Polso

Articolazioni 
Dita Sindrome 

del Tunnel 
Carpale

Spalle

Schiena 
Superiore

Gomiti

Schiena 
Inferiore

Anche

Gambe

Dolore 
alla Tibia

Tendine 
d’Achille

Sperone 
Calcaneare
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SINTOMI TEMPO 
(MIN) MODE POTENZA

Sindrome del Tunnel 
Carpale 15-20 LP 100%

Sindrome da Dolore 
Miofasciale 15-20 LP 100%

Sciatica 15-20 LP 100%

Fascite Plantare 20 LP 100%

Tendinite d’Achille 10-15 LP 100%

Rigenerazione 
Nervosa 15 LC 100%

SINTOMI TEMPO 
(MIN) MODE POTENZA

Dolore Collo/Spalla 10-15 LP 100%

Dolore alla Schiena 15-20 LP 100%

Nodi Muscolari 15-20 LP 100%

Polso, Ossa e 
Articolazioni 15-20 LP 100%

Sperone Calcaneare 15 LP 100%

Gomito del Tennista 20 LP 100%

Guarigione Ferite 10-15 LP 100%

Lesioni Sportive 10-15 LP 100%

Ustioni 10-15 LP 100%

Infiammazione 15 LP 100%

Borsite/Tendinite 15 LP 100%

MODE:

LP: Luce Pulsata
LC: Luce Continua

APPLICAZIONI AGGIUNTIVE

Problemi gengivali e mascellari, Acne, Herpes Simplex, 
Ustioni, Guarigione delle ferite



38 39

IT

PROTOCOLLI 
TRATTAMENTO 
ANIMALI8 SINTOMI TEMPO 

(MIN) MODE POTENZA

Sollievo dal Dolore 15 LP 100%

Ferite Aperte, 
Lesioni 20 LP 100%

Otite Acuta e 
Cronica 15 LP 100%

Malattia 
Degenerativa del 

Disco
15-20 LP 100%

Displasia dell’Anca 20 LP 100%

Malattia 
Degenerativa delle 

Articolazioni
15-20 LP 100%

Punti Caldi/Disturbi 
Dermatologici 20 LP 100%

Granulomi da 
Leccamento da 

Artrite
15 LP 100%

Sinusite/
RiniteGranulomi da 

Leccamento

ArtriteDisplasia dell’anca

Ferite

Otite

Malattia 
Intervertebrale 
del Disco

Stomatite, 
Gengivite e 
Malattia Parodontale

Dolore Acuto/Cronico 
e Infiammazione

Ghiandole 
Anali e 
Cistite

Malattia 
Degenerativa 
delle Articolazioni

Fratture/
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MANUTENZIONE 
E CURA9SINTOMI TEMPO 

(MIN) MODE POTENZA

Ghiandole Anali 20 LP 100%

Muscoloscheletrico 20 LP 100%

Gonfiore delle 
Zampe 15-20 LP 100%

Gengivite/Malattia 
Parodontale 20 LP 100%

Infiammazione, 
Infezioni Auricolari 20 LP 100%

Trauma dei Tessuti 
Molli 15-20 LP 100%

Rigenerazione 
Nervosa 15 LC 100%

Riparazioni
Non smontare o riparare il dispositivo da soli, poiché ciò potrebbe 
causare ulteriori danni. Per malfunzionamenti, fare riferimento alla 
Risoluzione dei Problemi o contattare l’assistenza clienti.

Pulizia
Prima della pulizia o della conservazione, spegnere sempre, scollegare 
e lasciare raffreddare completamente.

•	Superficie: Utilizzare un panno morbido o un batuffolo di cotone 
leggermente inumidito con soluzione neutra. Evitare solventi, 
benzina, materiali abrasivi o sostanze chimiche aggressive.

•	Porte laser: Pulire delicatamente con un batuffolo di cotone inumidito 
con alcol. Non immergere mai in liquidi o utilizzare oggetti appuntiti.

Conservazione
Conservare in un luogo asciutto e fresco, lontano da luce solare, 
umidità, alte temperature e oggetti duri per prevenire l’invecchiamento 
dei componenti interni e prolungare la durata del servizio.

Cura della Batteria
•	Prime 3 ricariche: Caricare per oltre 10 ore ciascuna per un 

condizionamento ottimale.
•	Conservazione a lungo termine: Ricaricare ogni 4-6 mesi. Le batterie 

al litio si auto-scaricano; una carica insufficiente prolungata può 
attivare la modalità protettiva che richiede assistenza in fabbrica.

Condizioni Operative
Temperatura: -15°C a 45°C (5°F a 113°F)
Umidità: 20-90% (senza condensa)
Pressione Atmosferica: 500-1060 hPa
Alimentazione: DC Type-C 5V/2A
Adattatore: AC 100-240V

Trasporto
Utilizzare corrieri standard con imballaggio adeguato. Proteggere da 
urti, vibrazioni e condizioni meteorologiche estreme. Mantenere entro 
l’intervallo di temperatura operativa durante il trasporto.

MODE:

LP: Luce Pulsata
LC: Luce Continua
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GARANZIA E 
SUPPORTO10

Avoid Rain Fragile Up

RISOLUZIONE  
DEI PROBLEMI11

Disposal CE Mark Avoid Heat

Gentili Clienti,
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La soddisfazione 
del cliente è il nostro impegno principale. Per la vostra tran-
quillità, offriamo:

•	Una garanzia limitata di 2 anni dalla data di acquisto
•	La copertura della garanzia inizia dalla data di acquisto 

indicata sulla vostra fattura
•	Si prega di conservare la fattura originale per eventuali 

richieste di garanzia

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
La garanzia non copre:
•	Danni causati da funzionamento o uso improprio. Malfun-

zionamenti causati dallo smontaggio del dispositivo.
•	Malfunzionamenti o danni causati da incidenti o attività 

umane (graffi, immersione in acqua o sostituzione non 
autorizzata di parti).

•	Danni causati da calamità naturali.

Per problemi tecnici, malfunzionamenti o richieste di garan-
zia, si prega di contattare:
Email: magazzino@evolutamente.it

GUASTI CAUSE SOLUZIONE

IL DISPOSITIVO 

NON SI 

ACCENDE

•	 Pulsante di 

accensione 

non premuto 

abbastanza a lungo

•	 Batteria scarica 

1.	Tenere premuto 

il pulsante di 

accensione per 2 

secondi

2.	 Caricare 

completamente il 

dispositivo

3.	 Accendere il 

dispositivo dopo la 

ricarica

NESSUNA 

EMISSIONE 

DI LUCE O 

EMISSIONE 

DEBOLE

Modulo laser 

danneggiato

1. Spegnere il 

dispositivo

2. Lasciarlo raffreddare 

completamente

3. Riprovare dopo il 

raffreddamento

CREPE NELLA 

SCOCCA 

O NELLA 

FINESTRA DI 

TRATTAMENTO

•	Danni fisici (cadute, 

urti)

•	 Malfunzionamento 

interno

1. Interrompere 

immediatamente l'uso

2. Contattare il servizio 

clienti per assistenza

3. NON tentare di 

utilizzare il dispositivo


